POWIETRZNY SYSTEM
OGRZEWANIA PACJENTA CWS 5000

Konwekcyjny system ogrzewania
pacjenta Cocoon obejmuje sterowang
mikroprocesorem jednostke centralng
Cocoon CWS 5000 oraz pethg game
kocy i materacy. System Cocoon
wykorzystywany jest do wspomagania
leczenia pacjentéw hipotermicznych,
pacjentow normo-termicznych
z hipotermia oraz innych pacjentéw ze
wskazaniami klinicznymi do stosowania
terapii temperatura.

Powietrzny system ogrzewania pacjenta
wyposazony jest w dwa zakresy regulacji
ustawien obrotéw wentylatora.

Jednostka CWS 5000 moze obstugi-
wac koce wszystkich rozmiaréw z moz-
liwoscig zastosowania u pacjentow
dorostych, pediatrycznych i neonato-
logicznych.

Jednostka sterujgca zasilana jest prgdem
statym (DC), charakteryzuje sie cichg
praca. Sterowanie jednostkg CWS 5000
odbywa sie za pomoca oprogramowania
i sterownikéw wysokiej jakosci.

Cocoon CWS 5000 jest lekki, kompak-
towy, odporny na uderzenia, przyjazny
dla uzytkownika.

SYSTEM STEROWANIA TEMPERATURA

System CWS 5000 zostat wyposazony
w zabezpieczenia chronigce pacjenta
przed przegrzaniem w postaci: alarmu
dzwiekowego i wizualnego oraz posia-
da funkcje automatycznego odtgczenia
grzatki i wentylatora.

System zostat wyposazony we wzmochio-
ny przewdd grzewczy, wskaznik wymiany
filtra, wskaznik temperatury.

Mocowanie systemu na tézku lub na sto-
jaku na kropléwki odbywa sie za pomoca
uniwersalnych uchwytow.

COCOON

CONVECTIVE WARMING SYSTEM
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napiecie 220-240 Vac, 110-120 Vac, 100 Vac

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja urzadzenia Typ BF

Dyrektywa dot. wyrobéw medycznych 93/42/ECC Klasa llb

PARAMETRY PRACY

Ustawienia temperatury wskazuja
$rednig temperature powietrza na korcu
przewodu doprowadzajgcego.

Temperatura otoczenia, 34°C,
40°C, 43°C lub 46°C
Doktadnos$¢ temperaturowa +/-2°C
powietrza nawiewanego, z wyjatkiem

temperatury otoczenia.

Wentylator wysokiej predkosci. Mozliwos$¢ ustawienia szybszego
nawiewu za pomoca przycisku

High Speed

BUDOWA

Wymiary 29cmx22cmx40cm
Waga 6.0 kg
Filtr Antybakteryjny HEPA

/1000 h 0.2 pm





